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  实训中心技术文件

针式打印机色带扭接安装方法
    1、关闭打印机，取出色带架、准备好更换的色带芯，有一次性手套就戴上。
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2、把色带架上的塑料扣向外扳，把上方的盖子取下来。
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3、把里面旧色带取掉，多注意图示中色带的位置，特别是右面。
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4、打印头色带固定卡子也要取下，色带从图示的缝隙中取出来。
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5、打开色带芯，找出散开的色带段。
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6、像这样把色带芯扣进色带架里。
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7、先安齿轮这边的色带，顺着橙色线走，注意与里面的色带要保持平行一致。
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8、然后顺着齿轮过来上另外一边，圆圈处的色带要保持平行一致。
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9、最后这个区域形成一个半扭接 ( 有些色带不扭接 )。
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10、扣好色带架的盖子。
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11、转动一下色带架上的旋扭，确认色带移动很顺畅。
[image: image11.png]



12、然后把色带固定卡子装上去，注意别装反了。
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13、关闭打印机电源，把色带架装上、转动旋扭确认色带移动顺畅。
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14、顺着打印头运动方向来回慢慢拉动几次，确认色带能正常移动，然后打开打印机电源，装纸测试！
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友情提醒：赤手操作的话，指头肚发黑，及时用洗手液清洗之！

☆实训中心  真诚为您☆
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